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DESPEGA ETIQUETAS PEGATINAS
ELIMINA TRAZAS DE MARCADORES, MARCADOR
Garantizado sin cetonas y sin aromaticos
A base de extracto de cortezas de naranjas

iIBiotec NEUTRALENE Label Stripper

IBIOTEC
LABEL
STRIPPER

Despega rapidamente las etiquetas
Adhesivas y autoadhesivas
Por impregnacion, infiltracion y disolucion

Particularmente eficaz en adhesivos sintéticos
permanentes, extra-permanentes y grandes frios
incluidos en soportes fuertemente cohesivos

Elimina igualmente las pegatinas, vinetas,
cintas adhesivas, bandas de marcado,
trazas residuales de adhesivos, de transferencias (VOID)
o trazas de pegamento de contacto, de marcadores
o de rotuladores sobre soportes no porosos

Numero de utilizaciones X 3
Gas propulsor no inflamable atmosférico de origen natural
Sin Butano Propano COV extremadamente inflamable
Garantizado sin HFC gas fluorado con efecto invernadero
Directiva F.Gaz 5017.2014

PROPIEDADES

Sinergia de disolventes, concebida especificamente para despegar, por infiltracion, todas las
etiquetas autoadhesivas y después diluir, limpiar los adhesivos o los pegamentos de contacto.
Se utiliza en todos los soportes, plasticos y elastomeros.

Hacer un ensayo previo sobre poliestirenos y policarbonatos sensibles a los disolventes
organicos.

Vaporizar directamente sobre la etiqueta, dejar actuar algunos minutos y después despegar.
Repetir la operacion si es necesario.

Limpiar las trazas de pegamento con un pafo suave sobre los materiales sensibles.

Para las etiguetas realizadas con un barniz de acabado muy impermeable como el kapton,
rayar ligeramente pantes la etiqueta para favorecer la impregnacion del producto.

NOMENCLATURA DE LOS ADHESIVOS Y LOS AGENTES DE ADHESION PARA
ETIQUETAS
Las etiquetas se reagrupan en 2 familias:

Las etiquetas llamadas secas

Los agentes de adhesion pueden ser de origen

. Vegetal: féculas, almidones, dextrinas, éteres, esteres, celulosa, gomas lacas, ligninas,
alginas, alginatos,...

. Animal: gelatinas, albumina, caseina

. Minerales: silicatos

Las etiquetas secas en general se retienen por su coste bajo, para responder a las directivas
medioambientales, en particular para los embalajes.

Su eliminacion depende sobre todo del tiempo dedicado a su despegue; agua, agua caliente,
agua anadida con la sosa caustica en reciclaje de botellas de vidrio economico, con vinagre,
con alcohol. Estos trucos no son adecuados para despegar las etiquetas adhesivas.

Las etiquetas adhesivas o autoadhesivas

El adhesivo es entonces de sintesis

Formaldehidos, vinilicos, acrilicos, estireno-butadienos, acrilonitrilos, poliésteres,
policloroprenos, neoprenos, poli-isoprenos, poli-butadienos, termoestables, termoplasticos,
elastomeros.

Las etiquetas adhesivas se retienen por su durabilidad, su "probe tack” cada vez mas eficiente,
sus caracteristicas mecanicas, de resistencia de temperatura, a los UV, y sobre todo en el
dominio del embalaje para los motivos de marketing; el continente se debe imponer
visualmente a veces en un contexto no diferenciado.

Despegar una etiqueta adhesiva o autoadhesiva, es poder despegarla rapidamente, y de una
vez, es decir del todo.

CARACTERISTICAS FisSICO-QUIMICAS

CARACTERISTICAS NORMAS VAORES UNIDADES
Aspecto Visual Limpido -
Color* Visual Incoloro -

Olor Olfativo Citricos -
Masa volimica a 25°C | NF EN ISO 12185 817 I*:gfm3
indice de refraccion IS0 5661 1.4450 -
Punto de congelacion IS0 3016 -30 C
Solubilidad en €l agua - Insoluble So
Viscosidad cinematica a 40°C MNF EN 3104 1.3 mme/s
indice de acido EN 14104 <0.1 mg(KOH)/g
indice de iodo MFEEN 14111 0 al2/100g
Contenido en agua MF IS0 6286 0.003 %o
Residuo fras evaporacion NF T 30-084 0 %
CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTOS

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES UNIDADES
indice Kauri Butanol ASTM D 1133 198 -
\elocidad de evaporacion - 36 min
Tension superficial a 20°C IS0 6285 21,4 Dinasicm
(Corrosidn hoja de cobre 100h a IS0 2160 1a Cotacion
40°C _

CARACTERISTICAS SEGURIDAD INCENDIO

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES UNIDADES
Punto de inflamacian (vacio) IS0 2719 a7 a
Punto de autoinflamacion ASTM E B59 =230 i
Limite inferior de explosividad NF EM 1839 0.7 % (volamico)
Limite superior de explosividad NF EN 1839 7.0 % (volimico)
CARACTERISTICAS TOXICOLOGICAS

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES UNIDADES
Contenido en sustancias CMR Reglamento CLP 0 %o
Contenido en metanol residual GC-M3 0 %
resultante de la transesterificacion

CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES UNIDADES
Biodegradabilidad QCDE 301 Facilmente biodegradable -
Presion de vapor a 20°C - 038 hPa
Contenido en COV - 100 %
{Compuestos organovolatiles)

Contenido en azufre GC MS 0 5o
Contenido en benceno ASTM DE229 a %
Contenido en halégenos totales GC MS 0 %
Contenido en disolventes clorados - 0,00 %
Contenido en disolventes aromatic 0S| - 0,00 %
Contenido en compuestos que - 0 o
tienen un PRP

Contenido en compuestos que - 0 %
tienen un ODF

* no medido o no medible
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