
Renolin ZAF B HT Series

Tecnología de última generación para la protección del 

circuito hidráulico. Con aditivación antidesgaste, sin cenizas 

y exento de zinc.

Principales características:

ཛྷཛྷ Formulados con aditivos de última tecnología.

ཛྷཛྷ Excelente protección contra el rozamiento, el desgaste de la 
bomba y de los cojinetes de rodillos.

ཛྷཛྷ Excelente estabilidad a la hidrólisis.

ཛྷཛྷ Excelente compatibilidad con diferentes materiales de sellado.

ཛྷཛྷ Excelente resistencia al envejecimiento, con una alta estabilidad  
oxidativa y térmica, incluso en presencia de humedad y agua.

ཛྷཛྷ Buena liberación de aire con una baja formación de espuma.

Aplicaciones:

ཛྷཛྷ Todo tipo de sistema industrial e hidráulico, independientemente 
del tipo de bomba que equipe (paletas, engranajes y pistones), 
incluso las que contengan elementos de bronce y en las condicio-
nes de servicio más severas.

ཛྷཛྷ Componentes hidráulicos, prensas y máquinas-herramienta, tanto 
como lubricante como fluido hidráulico.

Excelente protección contra el desgaste

El 70 % de los fallos de un circuito hidráulico son debidos al desgas-

te de sus elementos. El diseño de los aditivos de RENOLIN ZAF B 

HT Series permite garantizar la protección de bombas, válvu-

las y actuadores e incluso alargan la vida útil de los equipos 

más allá de la estimación de los fabricantes.

80 %

100 %

60 %

40 %

20 %

0 %

ESTÁNDAR 
INDUSTRIAL

10 %

36 %

100 %

Porcentaje de desgaste 
permitido de la bomba 
hidráulica.

A menor valor, 
mejor resultado.

RENOLIN ZAF 
B HT SERIES

TECNOLOGÍA 
ZAF CLÁSICA

ENSAYO VICKERS - DIN 51389

HASTA UN 93 % 
MENOS DE DESGASTE CON 
RENOLIN ZAF B HT SERIES 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

LÍMITE 
ESTÁNDAR
INDUSTRIA

3500

1000

A mayor valor, 
mejor resultado.

 
3,5 VECES MÁS DE VIDA 
ÚTIL DEL FLUIDO CON 
RENOLIN ZAF B HT SERIES

RENOLIN ZAF 
B HT SERIES

ENSAYO TOST 1000 H ASTM D 4310

Vida útil del fluido (h).

Más horas de lubricante en servicio

La duración de la vida del aceite hidráulico es un parámetro 

fundamental en la reducción de costes de mantenimiento de los 

equipos: menos paros por mantenimiento, con el consecuente 

aumento de productividad.

La estabilidad térmica y la resistencia a la oxidación son dos criterios 

clave para valorar la calidad de los fluidos hidráulicos y tienen un 

impacto directo en la vida útil de los fluidos. La nueva tecnología sin 

cenizas de los fluidos RENOLIN ZAF B HT Series permite una mayor 

estabilidad térmica y una menor formación de lodos provenientes de 

reacciones oxidativas. Todo ello garantiza un mayor número de 

horas de trabajo del fluido en óptimas condiciones.
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Eficiencia energética en la transmisión de potencia

Los fluidos hidráulicos transmiten la potencia desde la bomba hasta 
los actuadores, para ello es fundamental que el fluido sea incom-
presible y que contenga la menor cantidad de aire ocluido posible.

TECHNOLOGY THAT PAYS BACK

ཛྷཛྷ Mayor eficiencia operacional en los sistemas estacionarios en las plantas de producción.

ཛྷཛྷ Ahorro en costes de mantenimiento, reduciendo el número de intervenciones debidas a la formación de lodos por deterioro del fluido y 
desgaste de los elementos del circuito.

ཛྷཛྷ Ahorro en costes energéticos gracias al aumento de eficiencia en la transmisión de potencia hidráulica.

ཛྷཛྷ Aumento de la vida útil de los elementos del circuito hidráulico gracias a la mejor protección frente al desgaste de los mismos.

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE.

Enfocados al 100 % a ofrecer lubricantes y especialidades relacionadas de máxima calidad.

Desarrollamos soluciones innovadoras e integrales para una amplia variedad de aplicaciones.

Valoramos el alto nivel de compromiso de nuestros empleados y la relación de confianza entre ellos.

Alta estabilidad térmica

La nueva tecnología sin cenizas de los fluidos RENOLIN ZAF B HT 

Series permite una mayor estabilidad térmica, lo que implica una 

menor formación de lodos provenientes de reacciones oxidativas y 

del desgaste de elementos del circuito por la pérdida de las propieda-

des del mismo. Todo ello redunda en una mayor duración de la vida 

útil tanto del fluido como de los elementos del circuito hidráulico.

Test de estabilidad térmica a 120 ºC durante cuatro semanas.

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Tecnología clásica

ENSAYO ROLLER TEST

Última tecnología

Certificaciones de calidad

Los lubricantes RENOLIN ZAF B HT Series superan los 
requerimientos de los siguientes estándares de calidad:

� DIN 51 524-2: HLP

� ISO 6743-4: HM

� DIN 51 517-3: CLP

� ISO 6743-6: CKC

� DBL 6713-HLP
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