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SOLVANT DE NETTOYAGE SPÉCIFIQUE 
encres, résines, peintures, vernis et assimilés, non réticulés 

AUCUN PICTOGRAMME DE DANGER 
Règlement Européen CLP 1272/2008 SGH - GHS Régulations

Non classé inflammable ICPE, très haut pouvoir solvant Indice KB supérieur à 150 
Garanti sans substance dangereuse, nocive, irritante, ou sensibilisante 

Non inflammable, utilisable à froid ou en bains à chaud 
Déclassement des zones ATEX 

Facilement et rapidement BIODÉGRADABLE, solvant sans odeur, 
utilisable dilué dans de l’eau 

Pour machines de lavage, fontaines de nettoyage, par essuyage ou en immersion
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56,7 %



Certifié 
ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001 

Système de management intégré 
Démarches engagées ISO 14040 

Analyses des cycles de vie 
ISO 26000 responsabilité sociétale LA MARQUE D'UN FABRICANT

ZI La Massane - 13210 SAINT RÉMY DE PROVENCE - FRANCE 
Tél. +33 (0) 4 90 92 74 70 - Fax +33 (0) 4 90 92 32 32 

www.ibiotec.fr

DOMAINES D’UTILISATION 

Mélange azéotropique. Possède un fort pouvoir solvant permettant toutes opérations de dégraissage, 

mais également de lavage de pièce sur machines à froid ou à chaud. 

Particulièrement recommandé pour l'élimination des encres, résines, traces de colles ou d'adhésifs.  

Rinçage d’encriers en impression offset et flexographie. 

Trempage de buses de pulvérisation de résines, apprêts, peintures, mousses, colles. 

Trempage de pinceaux, rouleaux débulleurs, outils de dépose de résines polyesters et gels coats. 

Trempage et barbotage de cylindres inox d’enduction, d’héliogravure, de rouleaux embarreurs. 

Nettoyage au chiffon de batis de machines d’enduction, d’impression. 

Nettoyage au chiffon de machines de dépose de résines, de cabines de peinture. 

Lavage avec turbinage de cuves et mélangeurs de résines, monomères et mélanges maîtres. 

Nettoyage par aspersion et brossage de cuves de fabrication et mélangeurs. 

Utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants, pur ou dilué dans l’eau, suivant la nature des 

peintures et résines. 

CARACTÉRISTIQUES NORMES VALEURS UNITÉS

Aspect Visuel Fluide -

Couleur Visuelle Incolore -

Odeur Olfactif Inodore -

Masse volumique à 25°C NF EN ISO 12185 953 Kg/m3

Indice de réfraction ISO 5661 -

Point de congélation ISO 3016 -80 °C

Solubilité dans l’eau - 100 %

Teneur en eau NF ISO 6296 <0,01 %

Résidu après évaporation NF T 30-084 0 %

Pression de vapeur à 20°C NF EN 13016-1 0,3 hPa

Indice KB ASTM D 1133 >150 -

Point éclair (vase clos) ISO 2719 82 °C

Point d’auto-inflammation ASTM E 659 >220 °C

Visitez notre usine

Tec Industries service

DESCRIPTION 

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES 


